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Bebauungsplan ,,West* 4 . Fertigung
in Dossenheim, Rhein-Neckar-Kreis

Begriindung zur 4. Anderung des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes

Der Bebauungsplan ,West* wurde 1985 rechtsverbindlich, danach wurden zlgig die Erschlie-
Rungsanlagen hergestellt und ein Grof3teil der Baugrundsticke bebaut.

Im Rahmen der 4. Anderung werden die Festsetzungen fir ein bereits bebautes Grundstiick im
Einmiindungsbereich des Ahornwegs in die Theodor-Heuss-Stralle gedndert sowie flr den ge-
samten Geltungsbereich des Bebauungsplanes ,West" Einfriedungen aufgrund der inzwischen
vor Ort vorzufindenden Einfriedungen neu gefafit.

a) Neues Wohngebaude (WA 78 und WA 79)

Im Lageplan sind derzeit auf den Flurstiicken 7840 und 7841 das WA 72 sowie auf Flst.
7840/1 eine Verkehrsgrinflache ausgewiesen. Die ErschlieBung der bestehenden Gebaude
. erfolgt zur Zeit Gber die Schwabenheimer StralRe, unmittelbar am Einmindungsbereich zur
Theodor-Heuss-Strale.

Durch die Bebauungsplananderung wird das an der Schwabenheimer Strale stehende Ge-
baude im Bestand gesichert und die ErschlieBung von der Schwabenheimer Strale zur
Theodor-Heuss-Strale hin verlegt, wobei die Zufahrt zur Garage uber die Verkehrsgrunfla-
che erfolgt (neues Geh-, Fahr- und Leitungsrecht). Eine Beseitigung des Gebaudes ist nach
heutigem Stand aus Sicht des Verkehrs nicht mehr erforderlich. Auf die Ausweisung eines
Sichtfensters kann ebenfalls verzichtet werden. Entlang der nordlichen Grenze zur Schwa-
benheimer Stralle (Kreisstralle 4142) wurde ein Zufahrtsverbot festgelegt.

Entlang des Ahornwegs ist derzeit ein Wirtschaftsgebdude und Garagen erstellt. Laut Be-
bauungsplan von 1985 ist dort ein Baufenster ausgewiesen, das nun im Zuge der neuen
Planung durch ein Architekturbiiro verandert wird. Dabei verandert sich die Bauweise (offe-
ne Bauweise statt Hausgruppe). Die bisher ausgewiesenen Festsetzungen bleiben (bis auf
die Einfriedungen) ansonsten unverandert. Das neue Gebaude erhélt eine Tiefgarage, die
Uber den Ahormweg angefahren wird.

Gegenuber den ersten Architektenentwiirfen wurde das Gebaude noch deutlich verkleinert,
. um die vorgegebenen Festsetzungen zu erreichen (siehe Anhang 2 zur Begrindung). Eine

Uberschreitung ist aufgrund der exponierten Lage im Zufahrtsbereich zu diesem Baugebiet
stadtebaulich nicht vertretbar und deshalb nicht gewtinscht.

b) Einfriedungen

Aufgrund der vorhandenen Einfriedungen und Hecken im Baugebiet wurde eine Neurege-
lung erforderlich. Diese fiir den ganzen Geltungsbereiches flr den Bebauungsplan ,West"
geltende Anderung bewirkt, dass bei Einfriedungen im Grundsatz die Festsetzungen wie
bisher weiter gelten. Durch die im Baugebiet vorhandenen Hecken, die teilweise bis zu 3 m
hoch sind, ist eine Neuregelung erforderlich geworden, die auch die maximalen Pflanzho-
hen regelt.
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2 Bebauungsplan ,,West“ 4 . Fertigung I

in Dossenheim, Rhein-Neckar-Kreis

Begriindung zur 4. Anderung des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes

c) Larmemissionen

Der Begrundung zu dieser Bebauungsplananderung liegt als Anhang die schalltechnische
Untersuchung des Herrn W. Schlinck, Wiesloch, bei (ehemals LRA Rhein-Neckar-Kreis).
Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass nur objektgebundener Larmschutz notwendig
ist, was zur Ergdnzung des Textteiles in Nummer 1.18 flhrte.

Die Anderungen haben Auswirkungen im optischen Erscheinungsbild des Baugebietes. Unter
der Voraussetzung, dass ein der Umgebung angepalfiter Baukorper an der Theodor-Heuss-
StralRe entsteht, wird ein ,Tor* zum Baugebiet ,West* geschaffen. Die Regelungen uber Einfrie-
dungen erlaubt mehr Gestaltungsméglichkeiten, wie dies bisher in einer groReren Zahl von Ein-
zelfallen schon unerlaubterweise praktiziert wurde.

. Stuttgart, den 10.10.2000 / 26.10.2000 / 07.11.2000
Ko/r

KOMMBNALENTWICILU.NG

i. A. Stockl i.A. K& X 0 ‘
i Stockle i.A. Késsler Ma\“w w

3>wmm\ den 1] 10. M. W0
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Schalltechnische Untersuchung zum
Bebauungsplan West 4. Anderung
der Gemeinde Dossenheim

E KE 26.06 2000

Auftraggeber: Biirgermeisteramt U}“ S
69211 Dossenheim -

Schreiben vom 14.04.2000

Erstellung der Schalltechn. Untersuchung:

Walter Schlinck
Bauingenieur
Carl-Benz-StraB3e 7
69168 Wiesloch

Tel.: +49-(0)-6222-4946

Wiesloch, den 2106.2000

Stand: 16.06 2000
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l. Aufgabenstellung

Auf den Geltungsbereich der Bebauungsplanianderung wirken im wesentlichen die

Verkehrslarmpegel der Schwabenheimer- StraBe -K4142- und der Theodor-HeuB-StrafB3e als
HaupterschlieBungsstraBe ein.

Zu prufen ist, ob in der Verkehrsgriinflache auf den Grundstiicken Flst -Nr. 7840/1 und 7841
ein Larmschutzwall, ein Larmschutzzaun oder nur eine Bepflanzung erforderlich ist. Ebenso

wird der Verkehrslarm untersucht, der auf den geplanten Wohnungsbau des Bautragers |
Schenkel einwirkt.

Fur 5 Immissionspunkte (IP), die in der Anlage 1 angegeben sind, wird der
Verkehrslarm ermittelt, um die Larmbelastungen im wesentlichen zu erfassen,
die auf die Wohnbebauung einwirken.

@ 2. Beurteilungsgrundlagen

2.1 Planunterlagen der Kommunalentwicklung Baden-Wiirttemberg,
Stuttgart vom 29. Mai 2000.

2.2 Verkehrsziihlung 1995 der Strallenbauverwaltung von der K4142.

2.3 Richtlinie fiir den Lirmschutz an Straflen RLS-90 des Bundesministers
fiir Verkehr.

2.4 DIN 4109 Schallschutz im Hochbau, Nov.1989.
2.5 DIN 18005 Schallschutz im Stiidtebau Beiblatt 1, Mai 1987.

2.6 VDI 2719 Schalldimmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen,
August 1987.

Ersteller: Walter Schlinck. Bauingenicur Stand: 16.06 2000
Carl-Bens-StraBe 7 - 69168 Wicsloch
Tel: +49-(0)-6222-4946




=

Seite 3

3. Ermittlung der Verkehrslirmpegel

3.1 Verkehrsmengen

3.1.1 K 4142
Verkehrsmenge 1995 (Zahlung), durchschnittliche tagliche Verkehrsstarke
DTV =4145 Kfz in 24 Stunden, Schwerverkehrsanteil 195 Kfz/ 24h, p=4,7%,
zulassige Geschwindigkeit v = 50 km/h. MalBgebend ist das Prognosejahr 2015
bei einer angenommenen jihrlichen Durchschnittssteigerung von rd.1% ab 1995

DTV 2015 =4175 x 1.01%° = 5090 KFZ/ 24h.

3.1.2 Theodor-HeuB-Strafle
Hier liegen keine Zihlergebnisse vor. Deshalb muf3 aufgrund allgemeiner Erfahrungswerte
der Individualverkehr (IV) aus dem Wohngebiet beiderseits der Theodor-HeuB-StraBe
ermittelt werden. Es handelt sich um ein Wohngebiet von rd, 8,0ha, das durch die
Theodor-HeuB-Strafe direkt angeschlossen ist. Bei einer Bruttowohndichte von rd. 80
Einwohner pro ha sind dies 640 Einwohner Insgesamt.
Diese Bewohner verursachen einen IV in 24h von DTV= (640 EW) x (75% Mobilitat)
X (4,0 Wege pro Person und Tag) x (80% Anteil des IV) x (1.03 LKW und Glterverkehr)
x ( 1,20 Anteil aus Durchgangsverkehr des HaupterschlieBungsstrafBie)
DTV =640 x 0,75 x 0,80 x 1.03 x 120 = 475 Kfz/ 24h
Vzul = 30 Knv/h

3.2 Verkehrslirmpegel nach RLS-90 Nr. 4.4.1

3.2.1 K 4142
Im Abstand von 25m zur StraBenachse und v = 100 km/h
Tags 6-22 Uhr LmET=636 dB(A)
Nachts 22-6 Uhr LmEN=5438 dB(A)

3.2.2 Theodor-HeuB-Strafie
Ebenfalls im Absand von 25m, v=100 km/h
Tags LmET= 528 dB(A)
Nachts Lm,E,N =44 ] dB(A)

Da die Tagespegel hoher sind als die Nachtpegel, werden fur die weitere
Untersuchung nur noch die Tagespegel zugrunde gelegt.

Ersteller: Walter Schlinck. Bauingenicur Stand: 16.06 2000
Carl-Benz-StraBie 7 - 69168 Wicsloch
Tel: +49-(0)-6222-4946




3.3 Verkehrslirmpegel an den einzelnen Immissionspunkten (IP) 1 bis 5

3.3.1 IP 1 am bestehenden Wohnbauy zur K4142
Freie Schallausbreitung, lange gerade, Fahrstreifen. Korrekturwerte:
- Abstandskorrektur, Abstand zur StraBenachse S = 9,3m; Ds = 6.0 dB(A).
- Gechwindigkeitskorrektur v = 50 Km/h; Dv = -5,0 dB(A).
Beurteilungspegel fiir EG (ErdgeschoB):
Tags  LmET=63,6+6,0 -5,0= 64,6 dB(A).
- Im OG (ObergeschoB) um ca. 0,3 dB(A) hoher nach dem Teilsttickverfahren.

3.3.2 IP 2 am bestehenden Wohnhaus zur Theodor-HeuB-StraBe
* Verkehrslirmanteil durch die K4142, Teilstick, dadurch -3,0 dB(A).
- Abstand S = 15,0m; Ds =+3,9 dB(A); Dv =-50 dB(A).
Beurteilungspegel fiir EG:
Tags LmET=63,6-3,0+3,9-50= 29,5 dB(A).
* Verkehrslarmanteil durch die Theodor-HeuB-StraBe.
Teilstiick bei freier Schallausbreitung:
- Korrektur -2,5 dB(A).
- Abstand s = 19,0m; Ds = +2_8 dB(H).
- Geschwindigkeitskorrektur Dy = -7,5 dB(A).
Beurteilungspegel fir EG:
Tags LmET=528-25+28-75=456 dB(A).
Gesamter Beurteilungspegel:
Tags LmET= 59,5 +456 =597 dB(A)
Aufgrund exakter Berechnungen nach dem Teilstickverfahren erhoht sich der
Beurteilungspegel im OG um ca 0,3 dB(A).

3.3.3 IP 3 am geplanten Wohnhaus
a) EG Schlafzimmer, IP -Hohe 2.75m uber Gelande
b) OG Schlafzimmer, IP -Hohe 5,50m tber Gelinde
¢) DG (DachgeschoB), Schlafzimmer, IP -Hohe 8.25m aber Gelande.
Aufgrund des Teilstiickverfahrens nach RLS-90 (Pkt. 4.4.2) ergeben sich
folgende Beurteilungspegel fur tags:
a)EG: LmET=497 dB(A)
b)OG LmET=527 dB(A)
¢)DG  LmET =544 dB(A)

3.3.4 IP 4 am geplanten Wohnhaus
a) EG Wohnen und Schlafen, IP -Hohe 2,75m tber Gelinde
b) OG Kinderzimmer, IP -Hohe 5,50m uber Geliande
¢) DG Kinderzimmer ,IP -Hohe 8.25m iiber Gelande
Nach dem Teilstiickverfahren der RLS-90 treten folgende Beurteilungspegel fur
tags aut®
-EG. LmET =592 dB(A)
- 0G Lm.E.T = 59,7 dB(A)
-DG Lm.E.T =600 dB(A)

Ersteller: Walter Schlinck. Bauingenicur Stand: 16062000
Carl-Benz-Strabe 7 - 69168 Wicsloch
Tel: +49-(0)-6222-1940
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3.3.5IP 5 am geplanten Wohnhaus
Hohen wie zuvor, in allen 3 Geschossen handelt es sich um Schlafzimmer.
Die Berechnung des Teilstickverfahrens ergibt folgende Beurteilungspegel:

-EG:
- 0OG:
-DG:

Lm.E,T = 56,3 dB(A)
LmE,T = 57,1 dB(A)
LmE, T = 57,9 dB(A)

4. Zusammenstellung der Beurteilungspegel und die sich daraus
ergebenden Anforderungen an die Luftschalldimmung der

Aullenbauteile:
Tabelle 1
IP | Geschosse [Beurteilungs | IRW nach | MALP nach Larmpegel- Res:
-pegel dB(A) | DIN 18005 | DIN 4109 bereich Schall-
WA dB(A) dB(A) nach DIN damm-
4109 Mag dB{A)
1 2 3 4 5 6 7
1 EG 64,6 65,6 v 40
oG 64,9 65,9
2 EG 59,7 60,7 11 35
oG 60,0 61,0
EG 497 50,7
3 oG 52,7 55.0 53,7 !
DG 54 .4 55,4
EG 59,2 60,2
4 oG 59,7 60,7 30
DG 60,0 61,0 [l
EG 56.3 573
5 oG 57.1 58,1
DG 57,9 58,9

4.1 Erliuterungen zur Tabelle 1

Spalte 1:

Spalte 2:
Spalte 3:
Spalte 4:

Ersteller: Walter Schlinck. Bauingenicur

[mmissionspunkte (IP):

Nach der RLS-90 ist der flir die Berechnung des Mittelungspegels und des
Beurteilungspegels maBgebende Immissionsort bei Gebauden in Hohe der
GeschoBdecke (0,2m uber der Fensteroberkante) des zu schiitzenden Raumes.

Geschosse, fur welche am jeweiligen [P der Beurteilungspegel ermittelt wurde.

Ermittelter Beurteilungspegel nach RLS-90 Nr.40.

Immissionsrichtwert (IRW) nach DIN 18005 fiir ein allgemeines

Wohngebiet nach der BauNVO §4 Dies zeigt, daB3 auBer am IP 3 der IRW
uberschritten wird und durch objektgebundenen Schallschutz die erforderliche
Luftschalldimmung der AuBenbauteile geschaffen werden muf

Stand: 16 062000

Carl-Benz-StraBe 7 - 69168 Wicsloch
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